Haus Hansen

Unverwechselbar mit dem Charme des Nordens.

Die alten Friesenkaten Nordfrieslands dienten als Vorbild fir dieses exklusive
Kundenhaus. Auf den ersten Blick einfach, besticht es durch Details, wie einem breiten
Dachiiberstand, der das Haus vor Wind und Regen schiitzt. Blickfang ist die aufwandige
Haustir mit Oberlicht und integrierter Leuchte. Abgerundet wird der Gesamteindruck
von gemauerten Giebelohren, Ziermauerwerk in den Giebeln und dem grof3ziigigen
Essbereich im Erker.

Daten + Fakten

Flachen* WF GF

EG 788m° 80,7 m’
DG 61,0m’  723m’
gesamt 1398m° 1530 m’
Kniestock 50cm
Dachneigung 48°/65°

* Alle dargestellten Flachen und
Flachenberechnungen zu Wohnflachen (kurz
WF) und Grundfléchen (kurz GF) wurden
gemaf der Verordnung zur Berechnung der
Wohnfléche (Wohnflachenverordnung - Wo
FIV) vom 25. November 2003 (BgBl. 1 S. 2346)
ermittelt.




Wohnen/Essen
42,74 m?

Schlafen
11,14 m? 14,42 m?

9,84 m

Haus Hansen Grundriss
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